
Artikel Nr. Inhalt [ L ] Länge A [ mm ] Durchmesser ø [ mm ] Anschlüsse Druck [ bar ] Werkstoff Farbe Gewicht [ kg ] inkl. 2x Spannb. + 1x Entwä.ventil

4905 5 215 206 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 4,00 X

4905S 5 215 206 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 4,00 ✓

4910 10 206 370 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 5,00 X

4910S 10 206 370 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 5,00 ✓

4920 20 206 690 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 8,00 X

4920S 20 206 690 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 8,00 ✓

4921 20 246 500 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 8,00 X

4921S 20 246 500 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 8,00 ✓

4930 30 246 720 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 10,00 X

4930S 30 246 720 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 10,00 ✓

4940 40 276 760 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 13,00 X

4940S 40 276 760 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 13,00 ✓

4941 40 246 940 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 13,00 X

4941S 40 246 940 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 13,00 ✓

NICHT MEHR LIEFERBAR! 40 310 620 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 15,00

NICHT MEHR LIEFERBAR! 40 310 620 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 15,00

NICHT MEHR LIEFERBAR! 60 246 1352 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 19,00

NICHT MEHR LIEFERBAR! 60 246 1352 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 19,00

4960 60 276 1110 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 18,00 X

4960S 60 276 1110 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 18,00 ✓
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4961 60 310 895 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 18,00 X

4961S 60 310 895 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 18,00 ✓

4962 60 396 580 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 19,00 X

4962S 60 396 580 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 19,00 ✓

4980 80 396 750 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 23,00 X

4980S 80 396 750 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 23,00 ✓

4999 100 396 915 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 28,00 X

4999S 100 396 915 M 22 x 1,5 12,5 bar Stahl, grundiert RAL9005 28,00 ✓
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Artikel Nr. Inhalt [ L ] Länge A [ mm ] Durchmesser ø [ mm ] Anschlüsse Druck [ bar ] Werkstoff Farbe Gewicht [ kg ]

4910A 10 375 206 M 22 x 1,5 14 bar Aluminium ROH 2,40

4920A 20 700 206 M 22 x 1,5 14 bar Aluminium ROH 4,10

4940A 40 766 276 M 22 x 1,5 14 bar Aluminium ROH 5,80

4960A 60 907 310 M 22 x 1,5 12 bar Aluminium ROH 7,70

4980A 80 748 396 M 22 x 1,5 10 bar Aluminium ROH 8,60

4999A 100 913 396 M 22 x 1,5 10 bar Aluminium ROH 10,20
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